
Scheda tecnica

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PROFILATO
Spessore: 13 mm  
Dimensione: 600x600

Strato superiore: legno nobile 4 mm*
Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm*

* Tutte le misure soprindicate si intendono nominali con una tolleranza di ± 5 mm

Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all’interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

**Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.
35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX  +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET| WWW.BERTI.NET

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO   CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE  E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO < 5 ppm

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

BIODEGRADABILITÀ   Classe 1  

 

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l’utilizzo di collanti specifici.
Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE
in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

LAVORAZIONE
Spazzolato e verniciato opaco

MADE IN ITALY

LEGNO / NOME BOTANICO / PROVENIENZA

ROVERE / Quercus petrea Liebl.
Europa: Croazia, Polonia, Romania

TEAK / Tectona Grandis
Asia: Myanmar (Ex Birmania), Indonesia

WENGÈ / Millettia laurentii
Centro, Sud Africa

Quadrotta OAKLAND
Prefinito - 2 strati - 13mm



Scheda tecnica

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PROFILATO
Spessore: 13 mm  
Dimensione: 600x600

Strato superiore: legno nobile 4 mm*
Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm*

* Tutte le misure soprindicate si intendono nominali con una tolleranza di ± 5 mm

Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all’interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

**Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.
35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX  +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET| WWW.BERTI.NET

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO   CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE  E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO < 5 ppm

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

BIODEGRADABILITÀ   Classe 1  

 

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l’utilizzo di collanti specifici.
Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE
in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

MADE IN ITALY

LAVORAZIONE
Finitura liscia, verniciato opaco

LEGNO / NOME BOTANICO / PROVENIENZA

ROVRE / Quercus petrea Liebl.
Europa: Croazia, Polonia, Romania

WENGÈ  / Millettia laurentii
Centro, Sud Africa

ACERO / Acer
Nord America, Canada

Quadrotta NEW DELHI
Prefinito - 2 strati - 13mm



Scheda tecnica

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PROFILATO
Spessore: 13 mm  
Dimensione: 600x600

Strato superiore: legno nobile 4 mm*
Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm*

* Tutte le misure soprindicate si intendono nominali con una tolleranza di ± 5 mm

Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all’interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

**Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.
35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX  +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET| WWW.BERTI.NET

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO   CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE  E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO < 5 ppm

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

BIODEGRADABILITÀ   Classe 1  

 

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l’utilizzo di collanti specifici.
Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE
in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

MADE IN ITALY

LEGNO / NOME BOTANICO / PROVENIENZA

ROVERE / Quercus petrea Liebl.
Europa: Croazia, Polonia, Romania

TEAK / Tectona Grandis
Asia: Myanmar (Ex Birmania), Indonesia

Quadrotta GUANGZHOU
Prefinito - 2 strati - 13mm

LAVORAZIONE
Finitura liscia, verniciato opaco



Scheda tecnica

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PROFILATO
Spessore: 13 mm  
Dimensione: 600x600

Strato superiore: legno nobile 4 mm*
Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm*

* Tutte le misure soprindicate si intendono nominali con una tolleranza di ± 5 mm

Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all’interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

**Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.
35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX  +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET| WWW.BERTI.NET

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO   CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE  E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO < 5 ppm

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

BIODEGRADABILITÀ   Classe 1  

 

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l’utilizzo di collanti specifici.
Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE
in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

MADE IN ITALY

LEGNO / NOME BOTANICO / PROVENIENZA

ROVERE / Quercus petrea Liebl.
Europa: Croazia, Polonia, Romania

TEAK / Tectona Grandis
Asia: Myanmar (Ex Birmania), Indonesia

WENGÈ  / Millettia laurentii
Centro, Sud Africa

Quadrotta ATHENE
Prefinito - 2 strati - 13mm

LAVORAZIONE
Finitura liscia, verniciato opaco



Scheda tecnica

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PROFILATO
Spessore: 13 mm  
Dimensione: 600x600

Strato superiore: legno nobile 4 mm*
Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm*

* Tutte le misure soprindicate si intendono nominali con una tolleranza di ± 5 mm

Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all’interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

**Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.
35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX  +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET| WWW.BERTI.NET

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO   CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE  E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO < 5 ppm

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

BIODEGRADABILITÀ   Classe 1  

 

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l’utilizzo di collanti specifici.
Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE
in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

LAVORAZIONE
Spazzolato e verniciato opaco

MADE IN ITALY

LEGNO / NOME BOTANICO / PROVENIENZA

ROVERE / Quercus petrea Liebl.
Europa: Croazia, Polonia, Romania

TEAK / Tectona Grandis
Asia: Myanmar (Ex Birmania), Indonesia

WENGÈ  / Millettia laurentii
Centro, Sud Africa

Quadrotta SAN JOSÈ
Prefinito - 2 strati - 13mm



Scheda tecnica

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PROFILATO
Spessore: 13 mm  
Dimensione: 600x600

Strato superiore: legno nobile 4 mm*
Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm*

* Tutte le misure soprindicate si intendono nominali con una tolleranza di ± 5 mm

Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all’interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

**Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.
35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX  +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET| WWW.BERTI.NET

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO   CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE  E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO < 5 ppm

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

BIODEGRADABILITÀ   Classe 1  

 

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l’utilizzo di collanti specifici.
Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE
in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

LAVORAZIONE
Spazzolato e verniciato opaco

MADE IN ITALY

LEGNO / NOME BOTANICO / PROVENIENZA

ROVERE / Quercus petrea Liebl.
Europa: Croazia, Polonia, Romania

TEAK / Tectona Grandis
Asia: Myanmar (Ex Birmania), Indonesia

Quadrotta SANTIAGO
Prefinito - 2 strati - 13mm



Scheda tecnica

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PROFILATO
Spessore: 13 mm  
Dimensione: 600x600

Strato superiore: legno nobile 4 mm*
Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm*

* Tutte le misure soprindicate si intendono nominali con una tolleranza di ± 5 mm

Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all’interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

**Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.
35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX  +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET| WWW.BERTI.NET

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO   CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE  E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO < 5 ppm

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

BIODEGRADABILITÀ   Classe 1  

 

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l’utilizzo di collanti specifici.
Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE
in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

MADE IN ITALY

LEGNO / NOME BOTANICO / PROVENIENZA

ROVERE / Quercus petrea Liebl.
Europa: Croazia, Polonia, Romania

TEAK / Tectona Grandis
Asia: Myanmar (Ex Birmania), Indonesia

Resina rossa

Quadrotta STOCKHOLM
Prefinito - 2 strati - 13mm

LAVORAZIONE
Finitura liscia, verniciato opaco



Scheda tecnica

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PROFILATO
Spessore: 13 mm  
Dimensione: 600x600

Strato superiore: legno nobile 4 mm*
Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm*

* Tutte le misure soprindicate si intendono nominali con una tolleranza di ± 5 mm

Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all’interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

**Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.
35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX  +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET| WWW.BERTI.NET

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO   CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE  E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO < 5 ppm

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

BIODEGRADABILITÀ   Classe 1  

 

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l’utilizzo di collanti specifici.
Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE
in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

MADE IN ITALY

LAVORAZIONE
Spazzolato profondo, effetto tarlo, verniciato opaco

LEGNO / NOME BOTANICO / PROVENIENZA

ROVERE / Quercus petrea Liebl.
Europa: Croazia, Polonia, Romania

TEAK / Tectona Grandis
Asia: Myanmar (Ex Birmania), Indonesia

ACERO / Acer
Nord America, Canada

Quadrotta VENEZIA
Prefinito - 2 strati - 13mm



Scheda tecnica

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PROFILATO
Spessore: 13 mm  
Dimensione: 600x600

Strato superiore: legno nobile 4 mm*
Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm*

* Tutte le misure soprindicate si intendono nominali con una tolleranza di ± 5 mm

Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all’interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

**Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.
35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX  +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET| WWW.BERTI.NET

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO   CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE  E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO < 5 ppm

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

BIODEGRADABILITÀ   Classe 1  

 

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l’utilizzo di collanti specifici.
Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE
in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

LAVORAZIONE
Spazzolato e verniciato opaco

MADE IN ITALY

LEGNO / NOME BOTANICO / PROVENIENZA

ROVERE / Quercus petrea Liebl.
Europa: Croazia, Polonia, Romania

TEAK / Tectona Grandis
Asia: Myanmar (Ex Birmania), Indonesia

WENGÈ  / Millettia laurentii
Centro, Sud Africa

Quadrotta PLAYA DEL CARMEN
Prefinito - 2 strati - 13mm



Scheda tecnica

ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRO PROFILATO
Spessore: 13 mm  
Dimensione: 600x600

Strato superiore: legno nobile 4 mm*
Strato inferiore: multistrato di betulla 9 mm*

* Tutte le misure soprindicate si intendono nominali con una tolleranza di ± 5 mm

Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all’interno del listino prezzi Diesel Living with Berti.

**Piccola % di misue corte ammessa in lunghezza.

BERTI PAVIMENTI LEGNO S.N.C. DI BERTI GIANCARLO & C.
35010 VILLA DEL CONTE (PD) ITALY | VIA RETTILINEO, 81 | TEL. +39.049.9323.611 | FAX  +30.040.9080.122 | P.IVA E C.F. 00222430282 | INFO@BERTI.NET| WWW.BERTI.NET

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

REAZIONE AL FUOCO   CFL s1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE  E1 < 0,01 ppm

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO < 5 ppm

TIPO DI PROVA    VALORE RILEVATO

BIODEGRADABILITÀ   Classe 1  

 

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l’utilizzo di collanti specifici.
Prodotto adatto alla posa su impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Prodotto sottoposto a marcatura CE
in conformità con la norma UNI EN 14342:2005

MADE IN ITALY

LEGNO / NOME BOTANICO / PROVENIENZA

ROVERE / Quercus petrea Liebl.
Europa: Croazia, Polonia, Romania

WENGÈ  / Millettia laurentii
Centro, Sud Africa

ACERO / Acer
Nord America, Canada

Quadrotta PARIS
Prefinito - 2 strati - 13mm

LAVORAZIONE
Finitura liscia, verniciato opaco


